SYSTEMA PASY PROMIENIUJACE

NASLADUJE NATURE

STEROWANIE - OHA

ROZWIAZANIA STEROWANIA DLA PASOW PROMIENIUJACYCH OHA

1. STEROWNIK SCM830B DO 16 URZADZEN DOSTEPNY W TRZECH WERSJACH

Panel sterowania do 16 pasow OHA. Kazdy palnik OHA w niezaleznej strefie grzewczej

3 poziomy temperatury Komfortowa / Ekonomiczna / Dyzurna. Programowanie tygodniowe
niezaleznie dla kazdej strefy

SCM830B E1010E: Wersja podstawowa.
SCM830B E1012E: \Wyposazony w wyjscie ModBus RTU dedykowane do systemu BMS.
SCM830B E1013E: \Wyposazony w port TCP/IP do podtaczenia do komputera PC oraz

wyjscie ModBus RTU. W komplecie oprogramowanie EYELAN do zarzadzania systemem
grzewczym z poziomu PC

PRZYKtADY ROZWIAZANIA REGULACII PASOW PROMIENIUJACYCH STEROWNIKIEM SCM830B

I SCM830B Palnik nr 1 Palnik nr 2 Palnik nr 3 Palnik nr 16
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Sterownik SCM830B E1010E
do 16 urzadzef 11ELST9514 1 szt.
Ptyta komunikacyjna OHA SAKVE
SCPO0LV156 -I2NET 11ELPL9477 1-16 szt.
Czujnik temperatury wewnetrznej 04CEGL3000 1-16 szt. |
f STREFAT | stRera2 |

Czujnik temperatury zewnetrznej 00CES02689 1 szt. Couinik - - - - L= —/— _ - L =
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c7 ModBus RTU
Nr katalogowy llos¢ Palnik nr 1 Palnik nr 2 Palnik nr 3 Palnik nr 16

Sterownik SCM830B E1012E
do 16 urzadzen + ModBUS output T1ELST9518 1 e 4 == _\Q =
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Sterownik SCM830B E1013E do 16 ;MS%B

urzadzen + ModBus +TCP-IP —_\— -
+ software PC, cyfrowy system T1ELST9516 1szt.
sterowania oparty na protokole I2NET

Phyta komunikacyjna OHA SAKVE

SCPO0LV156 - I2NET 11ELPL9477 1-16 szt.

Czujnik temperatury wewnetrznej 04CEGL3000  1-16szt. I O STREFA 16 |
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Czujnik temperatury zewnetrznej 00CES02689 1 szt /_
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2. STEROWNIK SCM850B DLA 30 URZADZEN DOSTEPNY W TRZECH WERSJACH

¥ Panel sterowania do 30 paséw OHA. Kazdy palnik w niezaleznej strefie grzewczej. 3 poziomy temperatury
Komfortowa / Ekonomiczna / Dyzurna. Programowanie tygodniowe niezaleznie dla kazdej strefy.
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SCM830B E1010E: Wersja podstawowa.

SCMB830B E1012E: \Wyposazony w wyjscie ModBus RTU dedykowane do systemu BMS.

SCM830B E1013E: Wyposazony w port TCP/IP do podtaczenia do komputera PC oraz wyjscie ModBus
RTU. W komplecie oprogramowanie EYELAN do zarzadzania systemem grzewczym z poziomu PC

PRZYKLADY ROZWIAZANIA REGULAC)I PASOW PROMIENIUJACYCH STEROWNIKIEM SCM850B

. SCM850B Palnik nr 1 Palnik nr 2 Palnik nr 3 Palnik nr 30
Nazwa Nr katalogowy llos€ / \‘

Sterownik SCM850B E1010E
do 30 urzadzen

11ELST9407 1 szt

Ptyta komunikacyjna OHA SAKVE

P00V 155 INET 11ELPLO477  1-16szt.

Czujnik temperatury wewnetrznej O4CEGL3000  1-16szt.
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Czujnik temperatury zewnetrznej 00CES02689 1 szt.

k temperatury wewnetrznej

11ELST9501 1szt. L £ e e e =\ = == =\ -

Ptyta komunikacyjna OHA SAKVE

P00V 155 INET 11ELPLO477  1-16szt.

Czujnik temperatury wewnetrznej O4CEGL3000  1-16szt.
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! @
Czujnik - _/- -

temperatury zewnetrznej  Czujnik temperatury wewnetrznej Czujnik temperatury wewnetrznej

Palnik nr 2 Palnik nr 3 Palnik nr 30

Sterownik SCM830B E1013E do 16 V%
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+ software PC, cyfrowy system T1ELST9514 1szt.
sterowania oparty na protokole I2NET

Ptyta komunikacyjna OHA SAKVE

SCPO04V156 -I2NET 11ELPLS477 1-16 szt.
Czujnik temperatury wewnetrznej 04CEGL3000 1-16 szt. ! o stRera2 |
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3. STEROWNIK SLIM 2 DLA PASOW PROMIENIUJACYCH OHA

% s Panel dedykowany do jednego palnika OHA
s Termostat elektroniczny z cyfrowa kontrola temperatury
s Programator tygodniowy:.
= 3 poziomy temperatury
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Sterownik elektroniczny SLIM 2, | I tCleL#nvI;atur
1 strefa, 1 palnik OHA, wbudowany 05CEQU2657 1 szt. —|—©4/I P v
czujnik temperatury wewnetrznej STREFA 1 wewnetrznej
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