S Y S T E M ﬂ PROMIENNIKI CERAMICZNE

NASLADUJE NATURE

STEROWANIE - SCR

ROZWIAZANIA REGULACJI PROMIENNIKOW CERAMICZNYCH PODCZERWIENI

1. STEROWNIK INET SERIA SCH150A (SCR A)

WSZYSTKIE FUNKCJE STEROWNIKA INET SCH133
ORAZ DODATKOWO

» Swobodna konfiguracja ilosci stref grzewczych (od 1 do 4)
» Wyjscie MODBUS RTU do zarzadzania uktadem promiennikéw
poprzez nadrzedny BMS (wersja E1110)

Sterownik INET SCH150A

(1-4 stref, 16 urzadzen), 94CECR2700 1 szt Sterownik INET SCH150A

PLUS E1110, tacze ModBus (1-4 stref, 16 urzadze), S4CECR2699 2t
Czujnik temperatury wew. 04CEGL3000 1-4 szt Czujnik temperatury wew. 04CEGL3000 1-4 szt
Czujnik temperatury zew. (opcja) 00CES02689 1 szt Czujnik temperatury zew. (opcja) 00CES02689 1szt.

**tylko dla modelu 150A wersja E1110

SCRnr5 SCRnr8

Czujnik
temperatury
zewnetrznej
(opcjonalnie)




2. STEROWNIK SLIM (SCR M)

s przezaczony do regulacji wersji M promiennika z manualng
. mozliwoscig ustawienia wydajnosci cieplnej

s termostat elektroniczny z cyfrowa kontrolg temperatury
mozliwos¢ obstugi 1, 2 lub 3 promiennikow ceramicznych
» jedna strefa cieplna

SLIM1 - 1 strefa grzewcza / 1 urzadzenie SLM1 SCRr 1

<

Sterownik elektroniczny SLIM 1, 1
1 strefa, 1 promiennik, 00CEQU2667 1 szt. 1
1

wbudowany czujnik temp. wew.

SLIM2 - 1 strefa grzewcza / 2 urzadzenia

Sterownik elektroniczny SLIM 2,
1 strefa, 2 promienniki, 00CEQU2668 1szt.
wbudowany czujnik temp. wew.

Czujnik temperatury wewnetrznej

SLIMS3 - 1 strefa grzewcza / 3 urzadzenia SLIM3 SCRArT SCRnr2 SCRnr3

Sterownik elektroniczny SLIM 3,
1 strefa, 3 promienniki, 00CEQU2669 1 szt
wbudowany czujnik temp. wew.

Czujnik temperatury wewnetrznej
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