E]JSYSTEMAR KOMORY MIESZANIA

NASLADUJE NATURE

EOLO AE/AC

MOZLIWE ROZWIAZANIA POLACZENIA NAGRZEWNIC EOLO Z KOMORAMI MIESZANIA

WERSJAC WERSJAD

Pobér powietrza z dotu (opcjonalnie filtr obiegu wewn.) Pobér powietrza z gory (opcjonalnie filtr obiegu wewn.)

WERSJA E

Pobor powietrza Swiezego z czerpni dachowej
(opcjonalnie filtr obiegu wewn.)

CIEZAR KOMOR MIESZANIA | FILTROW

Filtr C/D/E Komora C/D Komora C/D

2.5kg 20 kg 18kg
3kg 25 kg 23kg
3kg 27kg 28kg
Likg 30 kg 30kg
4.6kg 40kg 42 kg
52kg 42 kg 4b kg

6 kg 45 kg L6 kg



NAGRZEWNICA EOLO Z KOMORA MIESZANIA W WERSJI CLUB D*
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* wersja D jest montowana z poborem powietrza od gory

450 380 635

EOLOBL/BC 15 1201

EOLOBL/BC25 450 380 1201 635
FOLOBL/ZBC35 600 380 1226 680
EOLOBL/BC45 720 380 1407 800
EOLOBL/BC55 845 380 1408 815
EOLOBL/BC65 1000 480 1489 840
EOLOBL/BC85 1100 480 1489 840
EOLOBL/BC 100 1250 480 1508 840

NAGRZEWNICA EOLO ZKOMORA MIESZANIA W WERSJI E
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EOLOBL/BC 15 450 380 747 1020
EOLOBL/BC 25 450 380 747 1020
EOLOBL/BC 35 600 380 747 1020
EOLO BL /BC 45 720 380 946 1080
EOLOBL/BC55 845 380 946 1080
EOLOBL/BC65 1000 480 980 1300
EOLOBL/BC85 1100 480 980 1300
EOLO BL/BC 100 1250 480 980 1300

SYSTEMA POLSKA SP. Z 0.0. ul. Dtuga 5, 98-220 Zdunska Wola

Qs 438247287 systema@systemapolska.pl & www.systemapolska.pl




