
AKCESORIA

EOLO AE/AC
MOŻLIWOŚCI MONTAŻU NAGRZEWNIC I DODATKOWE AKCESORIA

W zależności od zastosowania typu wentylatora w nagrzewnicy zalecamy właściwy sposób jej
montażu zgodnie z tabelą.

MONTAŻ ŚCIENNY PRZY POMOCY WSPORNIKA
STANDARDOWEGO

Podstawa standarowa ścienna jest stosowana dla nagrzewnic z
wentylatorami osiowymi AE, jak i odśrodkowymi AC.

W przypadku Nagrzewnic z wentylatorami AC wyposażonymi w komory
mieszania, dla instalacji wewnatrz obiektów stosujemy do montażu
śruby (dla modeli 15, 25, 35, 45, 55) lub pręty gwintowane (modele 65,
85, 100). Podstawa ścienna jest wówczas montowana od góry.
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AKCESORIA DODATKOWE DO NAGRZEWNIC

Filtr powietrza Klapa przeciwpożarowaCzerpnia zewnętrzna do wersji C/D/E
do komór mieszania

MONTAŻ ŚCIENNY NAWSPORNIKU OBROTOWYM

Podstawa obrotowa ścienna jest stosowana dla nagrzewnic z
wentylatorami osiowymi AE.

Montaż przy zastosowaniu podstawy ściennej obrotowej jest
elastyczny i dostosowujemy go do konkretnej architektury obiektu, z
uwagi na elastyczność jej umiejscowienia, od góry lub od dołu. Ten typ
montażu jest dopuszczalny dla modeli od EOLO 15 do EOLO 55, bez
względu na typ wymiennika.

INSTALACJA NAGRZEWNICY PODSTROPOWEJ

Podstawa standardowa ścienna jest stosowana dla nagrzewnic z
wentylatorami osiowymi AE, jak i odśrodkowymi AC.

W przypadku Nagrzewnic z wentylatorami AC wyposażonymi w komory
mieszania, dla instalacji wewnatrz obiektów stosujemy do montażu
śruby (dla modeli 15, 25, 35, 45, 55) lub pręty gwintowane (modele 65,
85, 100). Podstawa ścienna jest wówczas montowana od góry.
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