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B23

C13

C53

C13 B23

C33 C53

UWAGA!
Układów typu B nie należy stosować w budynkach z wentylacją 
mechaniczną, odciągami miejscowymi lub urządzeniami, które mogą 
wytworzyć podciśnienie w budynku. Odpływ kondensatu dotyczy 
nagrzewnic BC kondensacyjnych (nie dotyczy nagrzewnic NBC).

C33

Kominek spalinowy
ścienny poziomy

80AKKO3012/WG - Ø100

80AKKO3076/WG - Ø130

Kominek współosiowy
ścienny

80AKKO3005/WG - Ø100/150

80AKKO3064/WG - Ø130/200

Kominek sufitowy
współosiowy

80AKKO3003/WG - Ø100

80AKKO3065/WG - Ø130

Końcówka poboru powietrza
sufitowa

80AKKO5121 - Ø100

80AKKO5122 - Ø130

Kominek spalinowy - sufitowy
pionowy

80AKKO3010/WG - Ø100

80AKKO3075/WG - Ø130

Końcówka poboru powietrza
ścienna

80AKKO5123 - Ø100

80AKKO5124 - Ø130



PRZYKŁADOWE SYSTEMY WYRZUTU SPALIN I POBORU POWIETRZA

Zestaw elementów  - wyrzut spalin przez dach C33 dla nagrzewnic do wielkości NBC/BC 65, instalacja do 1 m od stropu

Zestaw elementów  - wyrzut spalin przez dach C13 dla nagrzewnic do wielkości NBC/BC 65, instalacja do 1 m od ściany **

Zestaw elementów  - wyrzut spalin przez dach C33 dla nagrzewnic do wielkości NBC/BC 85, instalacja do 1 m od stropu

Zestaw elementów  - wyrzut spalin przez ścianę C13 dla nagrzewnic od wielkości NBC/BC 85, instalacja do 1 m od ściany **

*Rura dostępna w długości minimum 3m.
**Nie dotyczy wersji AC/komora mieszania
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Lp. Opis Nr katalogowy Ilość

1. Kominek współosiowy - sufitowy 150/100 mm w komplecie z kolektorem powietrzno - 
spalinowym, powietrze z dołu 80AKKO3003/WG 1 szt.

2. Rura Ø100 mm L - 1000 mm - gładka spalinowa 80AKRU3056/WG 1 m.

3. Kolano 90º Ø100 mm z uszczelką 80AKKO3009/WG 1 szt.

Lp. Opis Nr katalogowy Ilość

1. Kominek współosiowy - ścienny 150/100 mm w komplecie z kolektorem powietrzno - 
spalinowym, powietrze z dołu 80AKKO3005/WG 1 szt.

2. Rura Ø100 mm L - 1000 mm - gładka spalinowa 80AKRU3056/WG 1 m.

3. Opaska zaciskowa 100-120 mm 80AKOP3052 1 szt.

4. Rura elastyczna spiro aluminiowa DN.100 * 00AKRU7002/WG 1 szt.

Lp. Opis Nr katalogowy Ilość

1. Kominek współosiowy - sufitowy 130/200 mm w komplecie z kolektorem powietrzno - 
spalinowym, powietrze z dołu 80AKKO3065/WG 1 szt.

2. Rura współosiowa 130/200 z uszczelkami 80AKRU3096/WG 1 m.

3. Kolano 90º Ø130/200 kond. Blue 80AKKO3072/WG 1 szt.

Lp. Opis Nr katalogowy Ilość

1. Kominek współosiowy - ścienny 130/200 mm w komplecie z kolektorem powietrzno - 
spalinowym, powietrze z dołu 80AKKO3064/WG 1 szt.

2. Rura Ø130 mm L - 1000 mm - gładka spalinowa 80AKRU3103/WG 1 m.

3. Opaska zaciskowa 120-140 mm 80AKOP3054 1 szt.
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PRZYKŁAD SYSTEMU POWIETRZNO SPALINOWEGO SUFITOWEGO TYPU C33

Pozycja na rysunku Opis Nr katalogowy Ilość

1 Współosiowy komin sufitowy z rozdzielaczem Ø150 80AKKO3003/WG 1

2 Kolano 90º M/F Ø100 80AKKO3009/WG 2

Opcja NBC (*)

3 Zestaw odpływu kondensatu z elementem „T” Ø100 mm M-M-F i zatyczką zbiorczą 
kondensatu 

80AKTR3088/WG 1

EOLO BC/NBC 85, 100

1 Współosiowy komin sufitowy z rozdzielaczem Ø200 80AKKO3065/WG 1

2 Kolano 90º M/F Ø130 80AKKO3059/WG 2

Opcja NBC (*)

3 Zestaw odpływu kondensatu z elementem „T” Ø130 mm M-M-F i zatyczką zbiorczą 
kondensatu 

80AKTR3092/WG 1

WAŻNE!
(*) Rury spalinowe o długości większej niż 2 metry (w urządzeniach w wersji 
NBC) muszą być wyposażone w element „T” z odstojnikiem kondensatu, aby 
zapobiec gromadzeniu się kondensatu wewnątrz urządzenia.


