EOLO BC 45 AC EOLO BL 45 AC
z komora mieszania w wersji "'C" z komora mieszania w wersji "'C"

Nagrzewnico gazowa firmy Systema Polska Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ BEOLO BC 45 moc (maks. / zreduk. / kondens.) 43-22-10kW, - typ EOLO BL 45 moc 28-43kW,

- sprawnosc nominalno (moc maks., / zreduk. / kondens. 9374 / 98% / 1037 - sprownosc spalania (moc min / maksy 93,1%4 / 95,2%;
- wydatek powietrza 4000m3/h; - wydatek powietrza 4000m3/h;

— maksmalny pobodr energii elektr. 1120W; - Maksmalny pokodr energii elektr. 1120W;

- zuzycie gazu B 20 - 4,595m3/h; - zuzycie gazu E 20 - 4,55m3/h;

- przytacze gazu 3/47; - przytacze gazu 3/47;

— zasilanie elektryczne 230V /30HZ - zasilanie elektryczne 230V /50HZ

— odprowadzenie spalin DN 100 — odprowoadzenie spalin DN 100

- waga 126kg; - wago 120kgq;
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Rysowat . Sowata 8.07.2019
Sprawezit |D. Przygocki 8.07.2019 Arkusz Pociziatka Popranka |Wykozenie | llo sztuk|
Zotwierdzitf. Cortelazzo 807.2019 1z1 114 £ @ _ _ 1 st
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