EOLO BL 65 AC
z komora mieszania w wersji '"'C"

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- Typ EOLO BC 63 moc (maks. / zreduk. / kondens) 63-32-22kW, ~ typ EOLO BL 65 moc 42-63kW,

— sprawnosc nomin., (moc maks./zreduk./kondens.) 96/4/987 /1027 — sprawnosc spaloania (moc min / maks) 95,1% / 93Y%;
- wydatek powietrza 2800m3/h; ~ wydotek powietrza 5800m3/h;

- maksmalny pokdor energii elektr. 1160W; ~ Maksmalny pokor energil elektr, 1160W;

- zuzycie gozu b 20 - 6.6/m3/hj - zuzycie gozu E 20 - 6,67m3/h;

- przytacze gazu 3/47 - Przytacze qgazu 3/47;

- zasilanie elektryczne 230V /50HZ - zasilanie elektryczne 230V /50HZ

— ocdprowacdzenie spalin DN 100 — odprowadzenie spalin DN 100
- woago 184kg; - wago 174kg;
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azWisko  Podpis  |Data Uzywany
Rysowa V. Sowala p207.2019
Sprawdzit [D. Przygock| p207.2019 Arkusz Padziolka Poprawka | Wykozenie Tlo#t sztuk
Zotvierdzitf. Cortelazzo P2.07.2019 1z1 115 E - - 1 szt
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