EOLO BL 85 AC
z Kkomora mieszania w wersji "'D"

Nagrzewnica gozowa firmy systema Polska Noagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLO BC 85 moc (maks., / zreduk., / kondens,) 86-42-28kW, _ % FOLO BL 85 S6-86K\W
— Sprawnosc nomin, (moc maks./zreduk./kondens. 94%/97%/105%; ) Séfgwmogc SpQMM?SCQﬂOC in 7 maked 95% / 92%;

- wydatek powietrza 8l00m3/h;j — wydatek powietrzo 8100m3/h;

- maksmalny pokdor energii elektr, 2260W,; — Moksmalny pokdr energi elektr. 2RP60W;
-~ zuny@ gazu E ?9 - DIm3/h — zuzycie gazu E 20 - 9,Im3/h;

- przytacze gazu 17 _ v,

- Zasilanie elektryczne 230V /S0HZ ) Egi{éii?iﬂiiiiyigme 530V /50427

— odprowacdzenie spalin DN 130 ~ odprowadzenie spalin DN 130

- waga 209kg; - woga 199Kkg;
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azwisko  Podpis  Data Uzywany
Rysowa . Sowala P4.07.2019
Sprawdzit |D. Przygock P4.07.2019 Arkusz Podziatka Popranka | Wyko zenie Ila® sztuk
Zatwierdzilf. Cortelazzo P4.07.2019 1zl 116 E - - 1 szt
Odchy#ki graniczne wymior £ liniowych wg. ISO 2768-1 Odchy ki graniczne wymiar £ kitowych wg, [SO 2768-1
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