EOLO BC 15/25 AC
z Komora mieszania w wersji '"'D"

Nagrzewnica gozowa firmy Systema Polska
- typ BEOLO B BC 15 moc (maks. / zreduk. / kondens)D
-_—_kW,

- sprawnosc nominalna (moc maks., / zreduk. /
kondens,) ——74 / 9874 / 1097

— wycdatek powietrza 2200m3/h;

— Maksmalny pobor enerqii elektr
— zuzycie gazu B 20 - 2,33m3/h;
- przytacze qgazu 3/47;

— zasilanie elektryczne 230V /20HZ
— odprowadzenie spalin DN 100

- wago 88kgj

240W;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ BEOLO B BC 25 moc (maks. / zreduk. / kondens.
ce—-12-8kWw,

- sprawnosc nominalna (moc maks. / zreduk. /
kondens.> 927 / 987 / 1037

— wydatek powietrza 2200m3/h;

- Maksmalny pobor energli elektr
— zuzycie gazu B 20 - 2,33m3/h;
- przytacze gazu 3/47;

— zasilanie elektryczne 230V /30HZ
— ocdprowadzenie spalin DN 100

- woga 90kg;

240W;

EOLO BL 15/25 AC
z komora mieszania w wersji "'D"

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ BEOLO BL 15 moc 10-16kW,

- sprownosc spalanio (moc min / maksy 9574 / 93.1%;
- wydoatek powietrzo 1800m3/h;

- Maksmalny pobdr enerqii elektr
- zuzycie gozu B 20 = 1,69m3/h;

- przytacze gozu 3/47;

— zoasilanie elektryczne 230V /30HZ
— odprowadzenie spalin DN 100

- wago 86kg;

440W;

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska

- typ EOLO B BL 25 moc 15-22kW,

- sprawnosc spalania (moc min / maks.y 94,87 / 92.9%;
- wydatek powietrza 2200m3/h;

- Maksmalny pobor enerqii elektr
- zuzycie gozu B 20 - 2,33m3/h;
- przytacze gazu 3/47;

- zasilanie elektryczne 230V /50HZ
- odprowadzenie spalin DN 100

- waga 88kg;

540W;
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