EOLO BL 55 AC

Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska Nagrzewnica gozowo firmy Systema Folska

- typ EUOLO BC 23 moc (moks. / zreduk., / kondens. - typ EOLO BL 55 moc 34-52kW,

o2—2e-1skW, - sprawnosc spalania (moc min / maks) 957 / 93%;
- sproawnosc nominalna (moc maks. / zreduk. / - wydatek powietrza S5100m3/h;

kondens.y 967% / 98% / 1097%; - Maksmalny pokor enerqil elektr. 1140W;

- wydatek powietrza 2100m3/h; — zuzycie gazu E 20 - 5,5m3/h;

- maksmalny pokdr energii elektr., 1140W; - Przytocze gazu 3/47;

— zuzycie gazu £ 20 - 5,0m3/h; - zasilanie elektryczne 230V /S0HZ

- przytacze gazu 3/47; — odprowadzenie spalin DN 100

— zasilanie elektryczne 230V /20H/Z - woga 136kg;

— odprowacdzenie spalin DN 100
- waqa 144kg;j
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Rysowal  [.Sawalo 9.072019
Sprawdzit [D. Przygock| 9.072019 Arkusz Podziatka % Poprawka | Wykozenie Tlo# sztuk
70 twierdzitf. Cortelozzo soreny | 171 L4 - RAL 7035 | 1 szt.
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