EOLO BL 100 AC
z Komora mieszania w wersji "'D"

No.grzewnica gazowo firmy Systema Polska Nagrzewnica gazowa firmy Systema Polska
~ typ EOLO BC 100 moc (maoks., / zreduk. / kondens) 105-94-32kW, - typ BEOLO BL 100 moc /1-10oKkW,

~ sprawnosc nomin, (moc maks./zreduk./kondens.) 947/977%/105%; ~ Sprownosc SPQ“N“Q (moc min / maks.) 9574 / 92z
— wydatek powletrza 9600m3/h; - wydatek powietrza 9600m3/h;

- maksmalny pobor energii elektr. 2580W; B Mgggm@ﬂy pokor energii elektr. 2580W,
— zuzycie gazu E 20 — 11,11m3/h; — zuzycle gazu E 89 = 11,1Ims/h;

- przylacze gozu 17 - przytacze gazu 17

- zasilanie elektryczne 230V /50HZ - zasilanie elektryczne 230V /00H/Z

~ odprowadzenie spalin DN 130 — odprowacdzenie spalin DN 130
- waga 849R9j - waga 839R9J
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Nozwisko  Podpis  [Data Lzywany
Rysowat [ Sowala P3.07.2019
Sprawdzit [D. Przygock P4.07.2019 Arkusz Podziatka Poprawko | Wyko zenie Tlo# sztuk
Zotwierdzitf, Cortelozzo P4.07.2019 lzl 1116 E - - 1 szt
Odchy?ki graniczne wymiar & liniowych wg. 1SO 2768-1 Odchyki graniczne wyniar £ krtowych wg. 180 2768-1
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