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INFORMACJE OGÓLNE: 

OHA została zaprojektowana do pracy w układzie podciśnienia, gwarantując tym samym całkowitą pewność, iż spaliny nie 
przedostaną się do ogrzewanego pomieszczenia. Pasy promieniujące są produkowane w zakresie wydajności od 50 do 300 
kW. Rury promieniujące mogą być swobodnie konfigurowalne, montowane pojedynczo lub podwójnie. Wysokość zawieszenia 
pasów promieniujących OHA jest możliwa nawet do 30 m. Zespoły palnikowe są instalowane na zewnątrz obiektów (na 
ścianie bocznej lub dachu). 

Pasy promieniujące OHA kierują ciepło bezpośrednio na obszary ogrzewane, gwarantuje to niskie zużycie energii oraz wysoki 
komfort cieplny. Instalacje OHA charakteryzują się zdolnością bardzo szybkiego nagrzewania pomieszczeń, potwierdzając 
wysoką skuteczność promieniowania przy jednoczesnej niskiej bezwładności. Higiena środowiska w ogrzewanym 
pomieszczeniu to zasługa braku ruchu powietrza a tym samym cząsteczek unoszącego się pyłu, co wpływa na duży komfort 
i czystość pomieszczenia. 

W porównaniu do alternatywnych rozwiązań pasy promieniujące OHA redukują zużycie paliwa, osiągając ponad 40% 
oszczędności. Nie wymagają instalacji gazowej wewnątrz pomieszczeń, a co z tym idzie instalacji detekcji gazu, co 
obniża koszty instalacji. 

OHA RHE „Radiant High Effciency" z modulowanym palnikiem oraz falownikiem wentylatora, stanowi nową technologię 
produktów OHA. Modulowana moc cieplna jest kontrolowana przez oprogramowanie i mikroprocesor. W ten sposób 
wydajność wentylatora jest sterowana poprzez falownik, zgodnie z kilkoma parametrami tj: temperatura wewnątrz i na 
zewnątrz obiektu, czy też temperatura spalin. 

ZASADA DZIAŁANIA: 

Mikroprocesor oblicza moc silnika wymaganą przez palnik OHA RHE, w celu dostarczenia właściwej jego wydajności, zdolnej 
do pokrycia rzeczywistego zapotrzebowania cieplnego budynku. OHA RHE działa przy zastosowaniu wentylatora z 
częściową recyrkulacją spalin. Falownik, będący integralną częścią składową palnika OHA RHE, zmienia zużycie energii 
elektrycznej wentylatora, utrzymując stałą temperaturę spalin i zapewniając płynną pracę urządzenia. 








