S YSTEMAR NAGRZEWNICE OLEJOWE

NASLADUJE NATURE

FOLO G GE/GC

NAGRZEWNICE SCIENNE ZASILANE OLEJEM OPALOWYM

INFORMACJE OGOLNE:

Nagrzewnice nadmuchowe EOLO G sa urzadzeniami zasilanymi
olejem opatowym. Portfolio nagrzewnic olejowych jest dostep-
ne z wentylatorami osiowymi GE oraz z wentylatorami odsrod-
kowymi GC.

e
EOLO G ogrzewaja pomieszczenia bezposrednio lub sg monto- g
wane w centralach wentylacyjnych. Urzadzenia przeznaczone 0
do montazu wewnatrz ogrzewanych pomieszczen. Znalazty é
zastosowanie gtownie w pomieszczeniach o matych i srednich _*&
kubaturach.

Palnik olejowy Riella zapewnia sprawnosc spalania rzedu 92%. o i
Dostepne sa w wersji standardowej jako ON-OFF.
STANDARD PRACY NAGRZEWNIC:

» Palnik olejowy Riello
» Sprawnosc przy obcigzeniu maksymalnym do 92%

45GE | 55GE 65GE 85GE | 100GE
Moc nominalna kW (Hi) 45 52,0 615 86,0 105
Moc grzewcza KW (Hi) 385 46,0 56,6 73,6 92,9
Sprawnose % 92 92 92 92 92
Zasilanie elektryczne V 230 230 230 230 230
Maks. pobor energii elektrycznej GE W 560 710 690 1120 1480
Maks. pobor energii elektrycznej GC W 1120 1140 1160 2260 2580
Przeptyw powietrza EOLO GE m3/h 4.500 5.800 7.000 9.000 11.000
Przeptyw powietrza GC m3/h 4.000 5.000 5.600 8.000 9.600
Liczba wentylatorow GE / GC szt 1/1 1/2 2/2 2/2 2/2
Zasieg wydmuchu GE m 19 23 25 27 30
Przyrost temperatury MAX®C 30 30 30 30 30
Srednica odprowadzania spalin mm 100 100 100 130 130
Srednica poboru powietrza mm 100 100 100 130 130
Typ instalagji B23-C13-C33-C53
Temperatura pracy °C min./max. 0/+30
Poziom hatasu dB 57 58 55 60 61
Ciezar (model GE) kg 89 118 128 192 212
Ciezar (model GC bez filtow i komar mieszania) kg 102 136 148 212 236

Maksymalne zuzycie oleju opatowego kg/h 555 5/€) 93 )7 11,81
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Wymiary EOLO BC AC - serie z wentylatorami odSrodkowymi (wartosci w mm)
moes | A | 81 C D | € F |G| Al I | J Kk |L | MIN|O|P|Q o
15 AC | 04CNCOS114 Eleh | 2ok | 450 | 00 | &35 | 120 | 250 | 150 | 555 | CEls | 204 80 b5 | 255 55 232 648 76
04CNCO9114 854 304 450 100 635 120 350 150 535 985 204 80 475 255 €5 232 648 78
04CNC0O9115 105 | 2555 700 100 675 120 350 150 535 1000 204 80 475 255 E5) 232 887 96
45 AC | 04CNCO9116 1150 300 750 100 790 130 450 160 600 1150 204 SO 600 290 140 320 875 107

e \(eSEVAN 1290 300 850 140 790 130 450 160 600 1150 204 95 600 290 140 320 990 123}
[SISIVAYGRIeAa \folKRI-I 1440 440 9S00 100 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 290 180 332 1164 160
ISERVAGEEN A \[WolERE-I 1600 440 1000 160 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 335 175 332 1324 187

[AaN[ae kPOl 1750 464 1150 136 840 150 500 190 675 1290 204 96 675 335 175 332 1489 230

Wymiary EOLO BC AE - serie z wentylatorami osiowymi (wartosci w mm)

(alBlc D JE[FIGIH]II][J]IKILIMIN]O]P]Q ]
SISl ss: 306 450 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 648 60
854 304 450 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 648 62
1095 295 700 100 620 120 350 150 535 655 204 80 475 255 95 232 887 79
‘1150 300 750 100 735 130 450 160 600 710 204 90 600 290 140 320 875 91
EERIal 1200 300 850 140 735 130 450 160 600 710 204 95 600 290 140 320 990 105
KRl 1250 4.0 900 100 840 170 500 170 720 840 204 96 675 290 180 332 1164 128
SRl 1500 4.0 1000 160 840 170 500 170 720 840 204 96 675 335 175 332 1324 148
Jop 1750 464 1150 136 840 150 500 190 720 840 204 96 675 335 175 332 1489 184

CERTYFIKAT:
Certyfikat badania typu WE zgodnie z dyrektywa GAR 2016/426/WE
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