SYSTEMR NAGRZEWNICE GAZOWE

EOLO BL AC

NAGRZEWNICE GAZOWE Z WENTYLATOREM ODSRODKOWYM

INFORMACJE OGOLNE:

Nagrzewnice EOLO BL AC produkowane w zakresie mocy od 16
kW do 105 kW z wymiennikiem standardowym i wentylatorem

odérodkowym. 8 9 eol
Nagrzewnice gazowe sa przeznaczone do ogrzewania po- Esvsieny

wierzchni wielkokubaturowych przy zastosowaniu bezposred-
niego nadmuchu ciepta z nagrzewnicy. Urzadzenia sg monto-
wane wewnatrz ogrzewanych budynkdow. Pracuja zarowno na
powietrzu zewnetrznym jak i recyrkulacyjnym umozliwiajac do-
wolny sposob zmieszania strumieni. Dedykowane do wspotpra-
cy zkomorami mieszania.

W zakresie wyposazenia wchodzi obok wymiennika standardo-
wego, niekondensacyjnego, palnik Premix, wenylator, obudowa
i uktad sterowania oraz zabezpieczen palnika.

STANDARD PRACY NAGRZEWNIC:

» Palnik PREMIX modulowany w zakresie 60% - 100%

= Opatentowana gtowica palnika Premix

= Sprawnosc przy obcigzeniu minimalnym do 95%

= Zerowa emicja tlenku wegla CO O ppm

» Najwyzsza klasa emisji tlenkéw azotu KLASA 5 NOx < 30ppm
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Moc nominalna MAKSYMALNA kW (Hi) 16 105
sprawnosc % 93,1 92,9 S3 93 53,0 92,8 92,0 52,0

Moc nominalna MINIMALNA KW (Hi) 10 15 20 28 34 42 56 71
sprawnos¢ % 9490 94,7 94,9 S5 55,0 94,8 55,0 55,0

DANE TECHNICZNE

Maks. pobor energii elektr W 440 540 580 1120 1140 1160 2260 2580
Maks. wydatek powietrza m3/h 1.800 2.200 2800 4000 5.100 5800 8.100 9S.600
Model wentylatora = 9/7 9/9 10/10 12/9 12/12 10/10 12/9 12/12
Srednica odprowadzania spalin mm 100 100 100 100 100 100 130 130
Srednica poboru powietrza mm 100 100 100 100 100 100 130 130
Poziom hatasu (z odlegtosci 5m) dBA 49 52 53 55 56 58 59 60
E 20 mbar (G20) m3/h 1,69 2,33 3.39 4,55 55 6,67 51 11,11
GAZ ZIEMNY Lw 20 mbar (G27) m3/h 2,06 2,84 4,13 5,55 6,71 813 11,10 13,55
Ls 13mbar (G2.350) m3/h 2185 3,23 4,70 6,32 7,64 9,26 12,64 1543
LPG P 37mbar (G31) kg/h 1,03 1,41 2,05 2,76 3,34 4,04 552 6,74

B/P (50%B+ 50%P) mbar (G30) kg/h 1,04 1,42 2,07 2,78 3,36 4,07 5,56 6,76
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Wymiary EOLO BC AC - serie z wentylatorami odSrodkowymi (wartosci w mm)
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IGYCC IR 5. 304 450 100 120 150 535
BRIk co- 304 450 100 635 120 350 150 535 985 204 80 475 255 95 232 648 76
EEEEIERel 1055 205 700 100 675 120 350 150 535 1000 204 80 475 255 95 232 887 86
ozﬂ\mogme 1150 300 750 100 790 130 450 160 600 1150 204 90 600 290 140 320 875 108
ECIIGEEREVCEIITAN 1290 300 850 140 790 130 450 160 600 1150 204 95 600 290 140 320 990 14k
GG (2.0 4.0 900 100 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 290 180 332 1164 156
EE PGP 1600 4.0 1000 160 840 170 500 170 675 1290 204 96 675 335 175 332 1324 182
RICEIGRENCeEe 1750 o6 1150 136 840 150 500 190 675 1290 204 96 675 335 175 332 1489 212

F1=KASETA FILTRA ( mm) F2 = FILTR G4 (mm)
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94PAKFO601 140 EVEN 04FIS00511 600 375
94PAKF0602 140
94PAKF0603 140 04FIS00518 845 375
94PAKF0604 140 OASSolo .y 1000 480
94PAKFO605 140 04FIS00520  [INICIONRVAETe)
94PAKF0606 140 ASISOoVERIN 1250 L6L4

BV 04FIS00525 720 375
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DOSTEPNE AKCESORIA:

» Podstawy: Scienne

» Sterowniki

» Czujnik wewnetrzny i zewnetrzny
» Systemy powietrzno-spalinowe
» Komory mieszania
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